
Samlevejledning

HARTFORD
&

HIXON



side 2 Samlevejledning

Det er vigtigt at  
støtte ben bliver  
skruet fast fra  
den rigtige side,  
så indslags  
møtrikkerne ikke  
bliver trukket ud. Der skal bruges en  

skruetrækker og  
en umbraconøgle.

Sam
le video

BV - USH
USV - BH

BV - HJX65H
X65VHJ - BH

USV - BO - HJX65H
X65VHJ - BO - USH

USV - BO - HJ - BH 
BV - HJ - BO - USH

D32
D23



Samlevejledning side 3

.  .  .  . side 4 - 5

.  .  .  . side 6 - 7

.  .  .  . side 8 - 9

.  .  .  side 10 - 11

.  .  . side 12 - 13

BV - USH ( Højre vendt )

USV - BO - HJX65H ( Venstre vendt )

USV - BO - HJ - BH ( Venstre vendt )

D32 ( Venstre vendt )

BV - HJX65H ( Højre vendt )

USV - BH ( Venstre vendt )

X65VHJ - BO - USH ( Højre vendt )

BV - HJ - BO - USH ( Højre vendt )

D23 ( Højre vendt )

X65VHJ - BH ( Venstre vendt )



side 4 Samlevejledning

Antal ben pr. modul
Ben Støtte ben

Modul

BV / BH 2 -

USV / USH 5 1

BV - USH  •  USV - BH

Samle video



Samlevejledning side 5

1

Se side 2

OP

NED



side 6 Samlevejledning

Antal ben pr. modul
Ben

Modul

BV / BH 2

HJX65H / X65VHJ 5

BV - HJX65H  •  X65VHJ - BH

Samle video



Samlevejledning side 7

OP

NED

1



side 8 Samlevejledning

Antal ben pr. modul
Ben Støtte ben

Modul

USV / USH 4 -

BO - 2

HJX65H / X65VHJ 5 -

USV - BO - HJX65H  •  X65VHJ - BO - USH

Samle video



Samlevejledning side 9

OPOP

NED

NED

1

2

Se side 2



side 10 Samlevejledning

Antal ben pr. modul
Ben Støtte ben

Modul

BV / BH 2 -

HJ 4 -

BO - 2

USV / USH 4 -

USV - BO - HJ - BH   •   BV - HJ - BO - USH

Samle video



Samlevejledning side 11

OP

1

2

3

NED

OP

NED

Se side 2

NED



side 12 Samlevejledning

Antal ben pr. modul
Ben

Modul

AV / AH 2

HJ 4

BV / BH 2

D32   •   D23

Samle video



Samlevejledning side 13

OP

1 2

NED

NED




